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4 Los colores reales de la pulsera pueden variar ligeramente de los del catálogo, especialmente los colores neón o brillantes.

Pulseras RFID

La industria del entretenimiento es cada vez más competitiva, por lo que la lealtad al cliente debe 
basarse en la comodidad, la seguridad y el disfrute general del visitante. La aparición de la tecnología 
RFID (identi�cación por radiofrecuencia) ha transformado por completo el funcionamiento de los 
parques acuáticos y de atracciones. Como pionero de soluciones de RFID Smart ® Band, nuestro equipo 
de expertos le ayudará a elegir la pulsera RFID que mejor se ajuste a su uso.

Pulseras Smart® Superband®

Pulsera intransferible de alta seguridad con una placa RFID 
sellada de forma segura en su interior para almacenar y 
transferir datos de forma �able.

Pulseras de tela Smart®

Cada una de nuestras pulseras de tela, con una placa RFID 
sellada de forma segura en el interior de un control deslizante  
o etiqueta tejida, le ayudará a potenciar la imagen de su marca.

Pulseras de silicona Smart®

Ideales para el control del acceso, programas de pases de 
temporada, abonos de gimnasio y otras credenciales especiales.

Lo último 
en gestión de 

visitantes
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Smart® Superband®

Color de fondo

11
white

RFID 484P a todo color

RFID 470P   

Colores

11
white

22
kelly 
green

23
lavender

13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

25
cranberry

29
day glow

orange
33

grape
35 

aqua
37

day glow
pink

39
day glow

green

83
crimson

red

Referencia RFID inlay ISO# Anchura Long. Área de impresión Pulseras por caja Pedido mín. Tiempo de entrega

470PA-**-PDM-I Mifare 1K ISO 14443A

3 cm 29,2 cm 2,5 cm x 7 cm 500 por caja

1 caja 
(500 pulseras 

por color , 
por logo)

Envío en  
un plazo de
4-6 semanas

470PB-**-PDM-I Mifare Mini ISO 14443A

470PE-**-PDM-I Tag-it HF-I ISO 15693-3

470PF-**-PDM-I Mifare Ultralight C ISO 14443A

470PM-**-PDM-I Mifare Ultralight ISO 14443A

 Resistente 
al agua

Referencia RFID inlay ISO# Anchura Long. Área de impresión Pulseras por caja Pedido mín. Tiempo de entrega

484PE-11-PDM-I Tag-it HF-I ISO 15693-3

3 cm 24,7 cm 3 cm x 24,7 cm 500 por caja
6 cajas

(3.000 pulseras
por diseño)

Envío en  
un plazo de
4-6 semanas

484PM-11-PDM-I Mifare Ultralight ISO 14443A

484PA-11-PDM-I Mifare 1K ISO 14443A

484PB-11-PDM-I Mifare Mini ISO 14443A

484PF-11-PDM-I Mifare Ultralight ISO 14443A

484PU-11-PDM-I Alien 9662 ISO 18000-6C

Opciones personalizadas: 

Impresión personalizada con hasta 2 de los siguientes colores:

Opciones personalizadas: 

La 484P Smart ®  SuperBand ®  puede imprimirse enteramente 

a color y personalizarse con código de barras en 1D o 2D. 

Pagos sin efectivo y punto  
de venta

Control de acceso Cerraduras de puertas sin llave
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Pulseras de tela Smart®

Referencia RFID inlay Anchura Long. Dimensiones placa RFID Puls./paquete Pedido mín. Tiempo de entrega

PBRFS-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1, 
Fudan 1108, Icode Slix. 

Otros chips están  
disponibles por encargo.

1,5 cm 35 cm
PVC flexible = 2,4 cm x 3,8 cm

PVC cuadrada dura = 2,6 cm x 3,3 cm
PVC rectangular dura : 2,3 cm x 3,9 cm

100 por  
paquete

3 paquetes
(300 pulseras
por diseño)

Envío en  
un plazo de

+/- 3 semanas

Referencia RFID inlay Anchura Long. Tamaño etiqueta RFID Puls./paquete Pedido mín. Tiempo de entrega

STRBDRFC-00-PDG-I
Mifare 1K, Mifare UL EV1, 

Fudan 1108, Icode Slix.
Otros chips están  

disponibles por encargo.

2,5 cm

Niños 14,5 cm

2,5 cm x 3,5 cm
100 por  
paquete

3 paquetes
(300 pulseras
por diseño)

Envío en  
un plazo de

+/- 3 semanas
STRBDRFY-00-PDG-I Jóvenes 16,5 cm

STRBDRFA-00-PDG-I Adultos 18,5 cm

NUEVO

Referencia RFID inlay Anchura Long. Tamaño etiqueta RFID Puls./paquete Pedido mín. Tiempo de entrega

PBRFI-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1, 
Fudan 1108, Icode  

Slix. Otros chips están  
disponibles por encargo..

2,5 cm 35 cm 2,5 cm x 3,5 cm 100 por paquete
3 paquetes

(300 pulseras
por diseño)

Envío en  
un plazo de

+/- 3 semanas

NUEVO

Tarjeta deslizante PVC 
�exible

Tarjeta deslizante PVC  
cuadrada dura

Tarjeta deslizante PVC 
rectangular dura 

Placa RFID en control deslizante de PVC

Opciones personalizadas:  

Los controles deslizantes RFID están disponibles en cualquier color PMS. Personalice con su logotipo. Imprima hasta 8 colores de 

hilo PMS por diseño de pulsera. Disponible en pulsera de tejida. La misma opción que la pulsera de tela estándar. Todos los cierres 

disponibles (ver páginas 13-15).

Poliéster elástico

Placa RFID en el interior 
de la etiqueta tejida

Opciones personalizadas:  

Placa RFID adherida a una etiqueta tejida (máx. 4 colores).

Impresión por sublimación a ambos lados.

Opciones personalizadas:  

Placa RFID adherida a una etiqueta tejida (máx. 4 colores).

Disponible solo en satén. 

Posibles cierres disponibles: Oslo, Honolulu, Berlin, Las Vegas, Venice (ver páginas 13-15).

Placa RFID integrada
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Elija su color de Pantone ®

Smart® reutilizables de silicona

SBRFC-00-PDG-ISBRFY-00-PDG-ISBRFA-00-PDG-I

Reutilizables de silicona

Opciones personalizadas:  

Las pulseras de silicona RFID Smart ® pueden ir estampadas con alto o bajo relieve  
y/o impresas en 1 color.
Para más información, vaya a las opciones de personalización en la página 38.

Texas Inst. Tag-it HF-I UHF Mifare 1K Mifare Mini
Mifare

Ultralight

Frecuencia de servicio 13,56 MHz 860-960  MHz 13,56 MHz

Tamaño EEPROM 256 byte (2048 bit)
Memoria de usuario 

de 512 bits
1024 byte (8192 bit) 320 byte (2560 bit) 64 byte (512 bit)

Organización de la 
memoria

64 bloques,  
4 bytes por bloque

64 bit TID, 96 bit EPC, 
512 usuario

16 sectores,  
4 bloques de 16 bytes

5 sectores,  
4 bloques de 16 bytes

16 páginas,  
4 bytes por página

Número de serie 
único (UID)

8 byte (64 bit) 4 byte (32 bit) 7 byte, en cascada

Interfaz RF ISO 15693-3 ISO 18000-6C ISO 14443A

Retención de datos
(años)

10 5

Resistencia de 
escritura
(ciclos)

100,000 10,000 100,000

Rango de lectura/
escritura

Hasta 8,9  cm Hasta 12,7 cm Hasta 3,8 cm

Especificaciones de la placa RFID

Referencia RFID inlay Tamaño Puls./paquete Pedido mín. Tiempo de entrega

SBRFA-00-PDG-I Mifare 1K, Mifare UL 
EV1, Fudan 1108, TK4100

Otros chips están 
disponibles por encargo.

Adultos (21,6 cm)

100 por  
paquete

3 paquetes
(300 pulseras
por diseño)

Envío en  
un plazo de

+/- 3 semanas
SBRFY-00-PDG-I Jóvenes  (19 cm) 

SBRFC-00-PDG-I Niños (16 cm)


